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温度可変プレート概要

・電力 : AC100V（突入電流1.5A、30分後 1.0A以下）
・電源 : 家庭用コンセント
・温度切替 : スイッチ切り替え（5段階切替＿70 、80、90、120、140℃）
・表面温度 : 70℃ ～ 130℃
・安全機能 : サーモスタット無でもPTC特性で自己制御し安心
・外形 : 150mm × 147mm × 31mm

加熱する対象物の材質を選ばない加熱プレート
例えば下記
〇 ガラス製容器に入ったコーヒーの保温
〇 瀬戸物容器 や プラスチック容器に入ったお料理の保温
〇 IHヒータに使用出来ない材質の鍋の保温(アルミや銅）

「温度制御サーモスタット不要の温度可変ﾌﾟﾚｰﾄ」

仕様案
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温度可変プレート概要

スポット加熱用PTCヒータ × 5個
5個それぞれ別の発熱体を設置
温度制御が無くても切り替え可能

温度切り替えスイッチ
5段階変更

内部構造

放熱面表面温度
70～130℃ メインスイッチ

PTCヒータの仕様を変える事
で、発熱面積や温度変更可能

AC100Vコンセント

240℃120℃

170℃

200℃

90℃

動作ランプ
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70℃モード 30分後 プレート温度69℃

50cc水20℃上昇 電流50mA

50cc水 温度(℃)
プレート中央表面温度（℃）
筐体温度（℃）
電流(A)
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80℃モード 30分後 プレート温度73℃

50cc水25℃上昇 電流40mA

50cc水温度(℃)

プレート表面温度(℃)

筐体温度(℃)

電流（A）
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90℃モード 30分後 プレート温度85℃

50cc水33℃上昇 電流75mA

50cc水温度(℃)

プレート表面温度(℃)

筐体温度(℃)

電流（A）
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120℃モード 30分後 プレート温度120℃

50cc水50℃上昇 電流25mA

50cc水温度(℃)
プレート表面温度(℃)
筐体温度(℃)
電流（A）
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140℃モード 30分後 プレート温度130℃

50cc水54℃上昇 電流250mA

50cc水温度(℃)

プレート表面温度(℃)

筐体温度(℃)

電流（A）


